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	ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ


	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ


	Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных, или несвоевременное предоставление этих данных, либо  предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности»


	ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ



	
	СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ УГОЛЬНОЙ (СЛАНЦЕВОЙ) ШАХТЫ
 
за  20___  г. 


	



	Предоставляют:
	Сроки предоставления
	
	Форма № 1-ТЭК (уголь)

	юридические лица, (кроме субъектов малого предпринимательства), сданные в полную или частичную эксплуатацию независимо от формы собственности и организационно-правовой формы – организации, осуществляющие добычу угля подземным способом: 

   - Минэнерго России по установленному адресу


	1 февраля после отчетного года



	
	Постановление Росстата: 
Об утверждении формы

от 17 мая 2005 г.  № 28
О внесении изменений (при наличии)

от _________ № ___

от _________ № ___

Годовая 



	Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________

	Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________

	Код
	Код

	формы 

по ОКУД
	отчитывающейся организации 

по ОКПО
	
	

	1
	2
	3
	4

	0610059
	
	
	


Раздел I. Общие сведения

	1. Сведения о лицензиях на добычу угля : 

	         номер и дата выдачи лицензии            ____________________________

	         срок действия лицензии                    с_____________по_____________

	2. Производственная мощность на конец отчетного года __________________ тыс.т.

	          ввод мощности за отчетный период     ____________________ тыс.т.

	          выбытие мощности за отчетный период, __________________ тыс.т.

	          использование среднегодовой мощности   __________________ %

	3. Год сдачи в эксплуатацию / год последней реконструкции     _________________ 

	4. Месторождение       _________________________

	5. Максимальная глубина разработки по вертикали на конец года  _____ м.

	6. Максимальная длина вертикального ствола для выдачи угля   _____ м.

	7. Категория шахты по газу (метану)
	

	8. Объем выброса метана в атмосферу ________________ тыс.м³/ год.

	9. Утилизация метана  (да,нет)
	

	10.Опасна по пыли
	
	, по самовозгоранию
	
	и горным ударам
	
	(да,нет)

	11. Число и индексы разрабатываемых пластов на конец года (в отчетах шахтоуправлений, 

	    объединений, указать количество шахтопластов)
	

	12. Средневынимаемая мощность пласта / слоя  __________ м.

	13. Средний объемный вес угля   ____________ т/ м³.

	14. Балансовые запасы угля (кат. А+В+С1)  на конец отчетного года
	
	тыс.т.

	           В том числе по маркам
	
	тыс.т.

	
	
	тыс.т.

	
	
	тыс.т.

	
	
	тыс т.

	15. Промышленные запасы угля на конец года  всего, 
	
	тыс.т.

	             В том числе по маркам:
	
	тыс.т.

	
	
	тыс.т.

	
	
	тыс.т.

	
	
	тыс.т.

	16. В том числе на действующих горизонтах
	
	тыс т.

	из них готовые к выемке
	
	 тыс.т.

	17. Эксплуатационные потери угля   ___________________ тыс.т.

	18. Угол падения разрабатываемых пластов на конец года от _______0 до ______ 0




   Коды по ОКЕИ: тысяча тонна ( 169; процент ( 744; метр ( 006 

Раздел II. Добыча угля

                                       Коды по ОКЕИ: тонна ( 168; процент ( 744; миллиметр ( 003

	Показатели
	№ строки
	Фактически
	Зольность   на рабочее топливо, %
	Общая влага рабочего топлива, %
	Содержание серы на сухое состояние, %
	Выход летучих веществ, %
	Низшая теплота сгорания на рабочее топливо, ккал/кг
	Толщина пластического слоя (для углей для коксования), мм

	А
	Б
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Вся добыча (стр.02+стр.03), т
	01
	
	
	
	
	
	
	

	Добыча угля в товарном исчислении
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Из общего итога: каменные угли
	02
	
	
	
	
	
	
	

	                            бурые угли
	03
	
	
	
	
	
	
	

	Из общего итога по маркам:
	04
	
	
	
	
	
	
	

	
	05
	
	
	
	
	
	
	

	
	06
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Добыча угля, направляемого на коксование –всего:
	07
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе по маркам:
	08
	
	
	
	
	
	
	

	
	09
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	11
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Из общей добычи: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	добыча с участков открытых работ
	12
	
	
	
	
	
	
	

	добыча гидравлическим способом – всего
	13
	
	
	
	
	
	
	

	Всего рассортировано угля на сортировках
	14
	
	
	
	
	
	
	

	Выпуск сортовых углей
	15
	
	
	
	
	
	
	

	     в том числе по сортомаркам /размеру кусков
	16
	
	
	
	
	
	
	

	
	17
	
	
	
	
	
	
	

	
	18
	
	
	
	
	
	
	

	
	19
	
	
	
	
	
	
	

	
	20
	
	
	
	
	
	
	

	Переработано угля на установках механизированной породовыборки
	21
	
	
	
	
	
	
	

	Число дней работы шахты по добыче угля
	22
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х


Раздел III. Использование линии забоев

                                                                 Коды  по ОКЕИ: тонна –168; квадратный метр – 055; погонный метр – 018; метр ( 006

	Показатели
	№ строки
	Действующие очистные забои - всего
	Подготовительные забои - всего

	А
	Б
	1
	2

	Добыча угля, т
	01
	
	

	Площадь выемки (подрублено),  м2
	02
	
	

	Действовало в среднем за год
	03
	
	

	Средняя суммарная длина забоев, пог. м
	04
	
	Х

	Отработано забое-дней
	05
	
	Х

	Отработано забое-смен
	06
	
	Х

	Среднемесячное подвигание линии действующих очистных забоев, м
	07
	
	Х


Раздел IV. Распределение добычи угля по системам разработки

                                                                                                                                                                      Код по ОКЕИ: тонна ( 168
	Показатели
	№ стро-ки
	Без разделения на слои
	Наклонными слоями- длиннными столбами

	
	
	сплошная
	длинными столбами - всего
	комбиниро-ванная          (из сплошной и столбовой)
	щитовая
	подэтажными штреками, под-этажным обру-шением корот-кими столбами, камерно-столбо-вая и камерная
	

	А
	Б
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Добыча из действующих очистных забоев
	01
	
	
	
	
	
	

	Среднедействующее число очистных забоев
	02
	
	
	
	
	
	


Справка. Из всех забоев, работавших по бесцеликовой технологии

Добыча угля за год всего ________ т.; число забоев на конец года  всего ________.

Раздел V. Распределение действующих очистных забоев и добычи угля по углам падения и мощности пластов

               Коды по ОКЕИ: единица ( 642; тысяч тонн ( 169

	Углы падения
	№ строки
	Количество очистных забоев
 на конец года на пластах мощностью, ед
	Добыча угля за год из действующих
 очистных забоев на пластах мощностью, тыс т

	
	
	до 0,70
	0,71 - 1,20
	1,21 - 1,80
	1,81 - 3,5
	свыше
3,5
	всего забоев (гр.1-гр.5
	до 0,70
	0,71 - 1,20
	1,21 - 1,80
	1,81 - 
3,5
	свыше 3,5
	всего (гр.7-гр.11)

	А
	Б
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	До 350
	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	360 - 450
	02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	450 и выше
	03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего
	04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Раздел VI. Состояние линии забоев

                                                                                   Коды по ОКЕИ: единица – 642; метр ( 006

	Показатели
	№ строки
	Очистные забои (фактически)

	
	
	действующие
на конец года
	подготовленные к выемке
на конец года
	подготовлено
за год
	выбыло за год в связи 
с отработкой

	А
	Б
	1
	2
	3
	4

	Число забоев, ед
	01
	
	
	
	

	Суммарная их длина, м
	02
	
	
	
	


Раздел VII. Показатели работы действующих очистных забоев

                                                                                                       Коды по ОКЕИ: единица – 642; квадратный метр – 055; человеко-день – 540; тонна ( 168
	Наименование
	№ строки
	Число действую-щих забоев на конец года
	Средне-действующее количество очистных забоев
	Средне-действующая длина линии очистных забоев, м
	Добыча,
 т
	Подрублено, кв.м
	Отработано

	
	
	
	
	
	
	
	рабочими, чел.дн
	забое-
дней

	А
	Б
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Всего забоев на пластах падением до 350 (включительно)
	01
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе:

1.1 Комплексно-механизированные забои с передвижными гидрофицированными крепями
	02
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе (указать типы):


	03
	
	
	
	
	
	
	

	
	04
	
	
	
	
	
	
	

	
	05
	
	
	
	
	
	
	

	
	06
	
	
	
	
	
	
	

	Из общего итога комплексно-механизиро-ванных забоев:

- с комбайнами
	07
	
	
	
	
	
	
	

	- со струговыми установками
	08
	
	
	
	
	
	
	

	1.2 Другие способы ведения работ
	09
	
	
	
	
	
	
	

	- гидродобыча
	10
	
	
	
	
	
	
	

	- бурошнековый и другие
	11
	
	
	
	
	
	
	

	2. Всего забоев на пластах падением 
свыше 350
	12
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе:

- гидродобыча
	13
	
	
	
	
	
	
	

	- щитовые агрегаты
	14
	
	
	
	
	
	
	


Раздел VIII. Подготовительные работы

                                                                                                                                                                                                                         Код по ОКЕИ: метр ( 006

	Вид выработки
	№ строки
	Количество
 забоев на конец года,
шт
	Проведено выработок за год
	в том числе
с механизированной погрузкой
(включая гидросмыв), м

	
	
	
	м
	м3
в свету
	

	
	
	
	
	
	 всего
	в том числе комбайнами

	А
	Б
	1
	2
	3
	4
	5

	Стволы вертикальные
	01
	
	
	
	
	

	Стволы наклонные
	02
	
	
	
	
	

	Квершлаги
	03
	
	
	
	
	

	Уклоны
	04
	
	
	
	
	

	Бремсберги
	05
	
	
	
	
	

	Транспортные штреки
	06
	
	
	
	
	

	в том числе полевые
	07
	
	
	
	
	

	Остальные выработки
	08
	
	
	
	
	

	Всего вскрывающих и подготавливающих
	09
	
	
	
	
	

	Всего выработок
	10
	
	
	
	
	

	в том числе нарезных
	11
	
	
	
	
	


Раздел IХ. Основные показатели работы подготовительных забоев за год

                                                                                                                                                            Коды по ОКЕИ: единица – 642; человеко-день ( 540
	Наименование
	№ строки
	Количество действующих забоев на конец
года
	Проведено выработок 
	Средне-месячное число машин
	Отработа-но, человеко-дней

	
	
	
	м
	м3 
в свету
	
	

	А
	Б
	1
	2
	3
	4
	5

	Всего с погрузкой угля и породы
	01
	
	
	
	Х
	

	Проходческими комбайнами - всего
	02
	
	
	
	
	

	Погрузочными машинами - всего
	03
	
	
	
	
	

	Механическими скреперами - всего
	04
	
	
	
	
	

	Вручную - всего
	05
	
	
	
	Х
	

	Прочими средствами (указать какими)
	06
	
	
	
	
	

	
	07
	
	
	
	
	

	Не требующих погрузки угля и породы
	08
	
	
	
	Х
	


Раздел X. Количество и протяженность горных выработок

                                                                                                                                                                                  Коды по ОКЕИ: единица – 642; метр – 006

	Виды выработок
	№ строки
	Количест-во всех выработок на конец года, шт
	Протяжен-ность выработок на конец года,
м
	В том числе закрепленных

	
	
	
	
	рамным и тюбинговым металлическим креплением
	только анкерной металлической крепью
	сборной железо-
бетонной
 крепью
	монолитным железо-
бетоном

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	А
	Б
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Стволы вертикальные
	01
	
	
	
	
	
	

	Стволы наклонные
	02
	
	
	
	
	
	

	Квершлаги
	03
	
	
	
	
	
	

	Околоствольные дворы
	04
	
	
	
	
	
	

	Уклоны
	05
	
	
	
	
	
	

	Бремсберги
	06
	
	
	
	
	
	

	Транспортные и вентиляционные штреки
	07
	
	
	
	
	
	

	Всего вскрывающих и подготавливающих
	08
	
	
	
	
	
	

	Прочие выработки
	09
	
	
	
	
	
	

	Всего выработок
	10
	
	
	
	
	
	

	в том числе нарезных
	11
	
	
	
	
	
	


Раздел XI. Наличие и использование оборудования на конец года

	Наименование машин
	№ строки
	В наличии
	В том числе
	Списано за год
	Получено за год
	Из общего наличия (гр.1) -арендованное
	Из арендован-ного - по лизингу

	
	
	
	в работе
	в резерве и ремонте
	в монтаже и демонтаже
	
	
	
	

	А
	Б
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Механизированные крепи: количество секций
	01
	
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе по маркам оборудования с указанием страны-производителя 
	02
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Комбайн для очистных работ
	03
	
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе по маркам оборудования с указанием страны-производителя 
	04
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Струговые и скрепероструговые установки  
	05
	
	
	
	
	
	
	
	

	Скребковые конвейеры - всего
	06
	
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе по маркам оборудования с указанием страны-производителя 
	07
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комбайны проходческие - всего
	08
	
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе по маркам оборудования с указанием страны-производителя 
	09
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Комбайны нарезные
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	Погрузочные машины - всего
	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе по маркам оборудования с указанием страны-производителя 
	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Буросбоечные машины
	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ленточные конвейеры - всего
	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе по маркам оборудования с указанием страны-производителя 
	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Электровозы - всего
	16
	
	
	
	х
	
	
	
	

	в том числе по маркам оборудования с указанием страны-производителя 
	17
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дизелевозы - всего
	18
	
	
	
	х
	
	
	
	

	в том числе по маркам оборудования с указанием страны-производителя 
	19
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вагонетки - всего
	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе по маркам оборудования с указанием страны-производителя 
	21
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Толкатели вагонеток - всего, шт.
	22
	
	
	
	
	
	
	
	

	в том числе по маркам оборудования с указанием страны-производителя 
	23
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Опрокидыватели
	24
	
	
	
	
	
	
	
	


Раздел XII. Численность персонала и производительность труда

                                                                                                                                                                          Коды по ОКЕИ: человек – 792; человеко-день ( 540

	Наименование
	№ строки
	Подземные рабочие
	Рабочие на повер-хности
	Итого рабочих по добыче угля (гр.1+
гр.8)
	Всего работ-ников по основно-му виду деятель-ности
	Всего персо-нала на конец  года 

	
	
	всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	на очист-ных работах
	на под-готови-тельных работах
	на под-земном транс-порте
	на со-держан. и ре-монте вырабо-ток и отка-точных путей
	на вен-тиля-ции, на водоот-ливе и технике безопас-ности
	на обслу-живании и ремонте общешахт-ных меха-низмов и стационар-ных уста-новок
	
	
	
	

	А
	Б
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Среднесписочная численность
	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отработано человеко-дней
	02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	х


	Наименование
	№ строки
	Добыча угля, принятая к учету для определения производи-тельности труда за год , т
	Среднемесячная производи-тельность труда рабочего 
по добыче угля (гр.12:гр.9):12, т

	А
	Б
	12
	13

	Фактически
	01
	
	


Справочно:

	1. Фонд заработной платы  рабочих __________________ тыс.руб.
	4. Внеоборотные активы на конец года _____________ тыс. руб.

	2. Полная себестоимость добычи 1 т угля  _____________руб.
	5. Оборотные активы на конец года       _____________ тыс. руб.

	      в том числе:
	6. Остаточная стоимость основных фондов на конец года ________ тыс. руб.

	            - материальные затраты ____________________ руб.
	7. Износ основных фондов      _______________% 

	            - расходы на оплату труда ___________________руб.
	    в том числе машин и оборудования  __________   % 

	            - отчисления на социальные нужды  ___________руб.
	8. Задолженность на конец года  

	            - амортизация основных фондов ______________руб.
	               - кредиторская  __________________тыс. руб.

	            - налоги  _____________________________руб.
	                - дебиторская ___________________тыс. руб.

	            - прочие расходы   _____________________руб.
	

	            - внепроизводственные расходы   _____________руб.
	

	3. Средняя отпускная цена 1 т угля - всего  _________________руб.
	

	                       в том числе: энергетического _________________руб.
	

	                                              для коксования  _________________руб.
	


Учредители (участники) Общества
	Наименование
	Количество
акций
	Доля в уставном капитале, %

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	 

	Должностное лицо, ответственное за

предоставление первичных статистических данных (лицо, уполномоченное предоставлять первичные статистические данные от имени юридического лица)
	
	

	
	(должность)

	
	(Ф.И.О.)

	
	(подпись)

	
	_____________________
	
	E-mail: __________________
	
	«______» __________20____ год

	
	(номер контактного телефона)
	
	
	
	(дата составления 
документа)


Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения

Общие указания

1. Форму федерального статистического наблюдения № 1-ТЭК (уголь) «Сведения о работе угольной (сланцевой) шахты» (далее - форма)
предоставляют юридические лица, сданные в полную или частичную эксплуатацию независимо от формы собственности и организационно-правовой формы.

Настоящую форму предоставляют также филиалы, представительства и подразделения действующих на территории Российской Федерации иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц.

По шахтоуправлениям, в состав которых входит разрез, отчет составляется отдельно по шахте (форма 1-ТЭК) и разрезу (форма 2-ТЭК).

Шахты, находящиеся, в строительстве и добывающие только попутный уголь, отчета по форме не составляют. Шахты, сданные в эксплуатацию в отчетном году, представляют первый отчет за тот период года, когда они сданы в эксплуатацию.

Временно не работающие организации предоставляют форму на общих основаниях.

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от предоставления сведений по указанной форме. Только после вынесения определения арбитражного суда о завершении в отношении организации конкурсного производства и внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации (п.3 ст.149 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)») организация-должник считается ликвидированной и освобождается от предоставления сведений по указанной форме. 

2. Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предоставляет ее в Минэнерго России по месту своего нахождения (фактического осуществления производственной деятельности).

При наличии у юридического лица обособленных подразделений1, расположенных на одной территории субъекта Российской Федерации с юридическим лицом, сведения по настоящей форме предоставляются в целом по юридическому лицу, включая сведения по этим обособленным подразделениям.

При наличии у юридического лица обособленных подразделений, расположенных на территории разных субъектов Российской Федерации, сведения предоставляются обособленным подразделением по месту своего нахождения, при этом возможно предоставление первичных статистических данных настоящей формы суммарно по всем обособленным подразделениям,  расположенным в конкретном субъекте Российской Федерации, при условии назначения руководителем юридического лица  ответственного должностного лица за отражение агрегированных данных по вышеуказанным подразделениям.

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять первичные статистические данные от имени юридического лица.

___________________

1 Примечание.

Обособленное подразделение организации - любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место  считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (п.2 ст.11 Налогового кодекса Российской Федерации).

В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое её наименование. На бланке формы, содержащей сведения по обособленному подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и юридического лица, к которому оно относится.

В случае изменения наименования шахты (шахтоуправления) в соответствующей строке отчета следует указать в скобках прежнее наименование. Если новое наименование шахты явилось результатом объединения или выделения ее в самостоятельную, следует указать, с какой шахтой произошло объединение или из какой объединенной шахты (шахтоуправления) она выделилась.

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается также фактическое местонахождение респондента (почтовый адрес). Для обособленных подразделений, не имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом.

3. В кодовой части титульного листа формы на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО (идентификационного номера), размещенного на Интернет-портале Росстата по адресу: http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes, отчитывающаяся организация проставляет:

код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) - для юридического лица, не имеющего территориально обособленных подразделений,

идентификационный номер - для территориально обособленного подразделения юридического лица и для головного подразделения юридического лица.

В качестве головного подразделения юридического лица выступает обособленное подразделение, где находится администрация предприятия или местонахождение которого соответствует зарегистрированному юридическому адресу.

В случае делегирования полномочий по представлению статистической отчетности от имени юридического лица обособленному подразделению, обособленным подразделением в кодовой части формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентификационный номер (для обособленного подразделения, не имеющего филиала).
Раздел I. Общие сведения

1. «Сведения о лицензиях на добычу угля» - указываются сведения о лицензиях, по которым осуществлялась добыча угля в отчетном году.

2. «Производственная мощность на конец отчетного года» - показывается утвержденная мощность на конец отчетного года  в соответствии с формой БМ (Баланс производственных мощностей). «Ввод мощности за отчетный период» - показывается, на сколько  увеличилась мощность в течение отчетного периода. «Выбытие мощности за отчетный период»- показывается, на сколько уменьшилась мощность за отчетный год.

3. «Год сдачи в эксплуатацию/год последней реконструкции» - дробью указывается год сдачи шахты в эксплуатацию и год последней реконструкции. В случае объединения нескольких шахт год сдачи в эксплуатацию указывается по наиболее ранее введенной.  
При переименовании  шахты год сдачи в эксплуатацию указывается по первоначальному названию.

Новые шахты, сданные в эксплуатацию в отчетном году, в своем первом отчете указывают месяц ввода.

4. «Месторождение» - указываются месторождения и участки, на которых ведется добыча угля согласно выданным лицензиям.

5. «Максимальная глубина разработки по вертикали на конец года» - определяется разницей между отметкой устья ствола и отметкой откаточного штрека рабочего горизонта.

6. «Максимальная длина вертикального ствола для выдачи угля» - приводится длина наиболее глубокого ствола, по которому выдается добыча.

7. "Категория шахты по газу (метану)" – указывается категория шахты в соответствии с ПБ.

8. «Объем выброса метана в атмосферу» - указывается количество метана, выбрасываемого шахтой в атмосферу. 

9. «Утилизация метана» - указывается факт наличия утилизации метана.

10. «Опасна по «пыли», «по самовозгоранию», «горным ударам» – отмечаются  признаки, по которым опасна шахта.

11. «Число и индекс разрабатываемых пластов на конец года» - следует показывать только число пластов, на которых велась добыча угля в течение года.

Пласты, подготавливаемые к выемке, в этой строке не учитываются.

12. «Средневынимаемая мощность пласта/слоя» - определяется делением показателя суммарного объема добычи угля из очистных и подготовительных забоев  (раздел III, строка 01, графы 1+2) на показатель подрубленной площади очистных и подготовительных забоев (раздел III, строка 02 графы 1+2). Полученное частное делится на средний объемный вес угля (пункт 13).

13. «Средний объемный вес угля» - по каждой шахте указывается средний объемный вес угля, принятый при исчислении средневынимаемой мощности пластов.

14. «Балансовые запасы угля на конец отчетного года» - запасы указываются для всей шахты (в том числе по маркам) в соответствии с формой №5-гр официальной государственной отчетности.

15. «Промышленные запасы угля на конец года» - показываются для всей шахты (в том числе по маркам) в соответствии с формой №5-гр официальной государственной отчетности.

16. «В том числе на действующих горизонтах» – приводятся промышленные запасы угля на всех действующих горизонтах и готовые к выемке, имеющие разрезные печи.

17. «Эксплуатационные потери угля» - указывается фактическое значение.

18. «Угол падения разрабатываемых пластов на конец года» - должен согласовываться с данными раздела V.

Раздел II. Добыча угля

01 – «Вся добыча» - показывается добыча угля из очистных забоев, подготовительных выработок, включая попутную добычу угля при проведении горных выработок, а также добыча угля с имеющихся на шахте участков открытых горных работ. Объемы добычи угля принимаются по данным маркшейдерской службы.

 «Добыча угля в товарном исчислении»: для шахт, не имеющих на балансе сортировок и обогатительных фабрик (ОФ) равна показателю «Вся добыча»; для шахт, имеющих на балансе сортировку и (или) ОФ равна сумме товарных продуктов переработки без учета породы и потерь угля.

02 – «Из общего итога…» - указываются общий объем добычи каменного (строка 02) и (или) бурого (строка 03) угля.

04 – «Из общего итога по маркам»  - указывается добыча угля по маркам в соответствующих строках. 

07 – «Добыча угля, направляемого на коксование – всего» - учитывается только по шахтам, которые вели добычу угля для этих целей. 
В строках 08-11 указывается добыча угля для коксования по маркам.

12 – «Добыча с участков открытых работ» указывается объем добычи угля открытым способом с участков, не имеющих утвержденной производственной мощности.

13 – «Добыча гидравлическим способом» указывается объем добычи угля, выданного на поверхность из шахт и с участков, на которых выемка угля, транспорт от забоя или какой-либо один из этих технологических процессов осуществляется способом гидромеханизации.

14 – «Всего рассортировано угля» -  показывается все количество рассортированного на шахте угля.

15 – «Выпуск сортовых углей» показывается по всем сортомаркам с указанием соответствующего размера кусков.

21 – «Переработано угля на установках механизированной породовыборки» - количество кондиционного угля, полученного в результате переработки горной массы, выданной из шахты, на установках механизированной породовыборки.

22 – «Число дней работы шахты». Рабочим днем шахты считается день, когда производилась добыча угля, независимо от числа смен. 

Раздел Ш. Использование линии забоев

Все имеющиеся на шахтах угольные забои разделяются на очистные и на подготовительные. На шахтах, где на отдельных участках добыча угля производится открытым способом, количество и длина забоев на этих участках в показатели данного раздела не включаются.

01 – «Добыча угля»

– графа 1. К действующим очистным забоям относятся все забои, принятые комиссией и оформленные актом приемки, имевшие план по добыче угля независимо от суточного режима работы, в том числе включаются забои, работающие в одну смену и являющиеся резервом для обеспечения устойчивой и ритмичной работы шахты.

- графа 2. К подготовительным забоям относятся забои выработок, проводимых как по углю, так и по углю с подрывкой породы: наклонные стволы, уклоны, бремсберги, скаты, штреки, ходки, печи; просеки, рассечные и вентиляционные гезенки, орты, а также выработки специального назначения (сбойки для вентиляция, для спуска воды, рассечки, проводимые для монтажа щитов и другие).

Объем добычи угля в данном разделе, как сумма добычи из очистных (графа 1) и подготовительных (графа 2) забоев, может быть меньше данных о добыче, угля, указанной в строке 01 раздела II отчета, только за счет добычи угля с участков открытых работ (строка 12 раздела II).

03-04 – «Действовало в среднем за год» и «Средняя суммарная длина забоев». Забои, числившиеся в течение месяца действующими, учитываются полным количеством и полной длиной, независимо от числа дней их работы. 

Среднее количество забоев и их средняя суммарная длина за год определяются как сумма показателей среднедействующего количества и длины линии забоев за каждый месяц, деленная на 12.

05 – «Отработано забое-дней» - показывается количество отработанных забое-дней в действующих очистных забоях, включая выходные и праздничные дни, если в забое в эти дни производилась добыча угля, независимо от числа смен работы забоя в сутки.

06 – «Отработано забое-смен” - показывается число забое-смен по добыче угля, независимо от продолжительности смены, включая праздничные и выходные дни, если в эти дни производилась добыча угля.

07 – «Среднемесячное подвигание линии действующих очистных забоев» -  показатель площади выемки в действующих очистных забоях (строка 02) делится на показатель суммарной длины забоев (строка 04) и на 12.

Раздел IV. Распределение добычи угля по системам разработки

В данном разделе графы 1-6 распределения добычи из действующих очистных  забоев и их число формируются исходя из принятых систем разработки при раскройке шахтного поля и утвержденного плана горных работ.  При определении среднедействующего числа очистных забоев (строка 02) руководствуются указаниями к разделу III.

Раздел V. Распределение действующих очистных забоев и добычи угля по углам падения и мощности пластов

В этом разделе производится распределение действующих очистных забоев и добычи угля из них за отчетный год по углам падения и по общей мощности пластов (т.е. по мощности всех угольных и породных пачек).

При разработки мощных пластов с разделением на слои число забоев и добыча угля также распределятся по общей мощности пластов, а не по мощности вынимаемых слоев.

Распределение забоев и добычи угля по углам падения следует увязать с показателями границы углов падения (раздела I, строка I8).

Раздел VI. Состояние линии забоев на конец года

В разделе указывается состояние линии забоев за отчетный период по числу забоев и их суммарной длине.

Раздел VII. Показатели работы действующих очистных забоев

В разделе учитываются  действующие очистные забои с распределением их по углам падения пластов до 35° (строки 01-11) и свыше 35° (строка 12-14). 

Отнесение к той или иной группе забоев c переменной мощностью или с переменным углом падения пласта производится по той характеристике, которая определяет мощность пласта и угол падения для большей части длины забоя.

01 – приводятся показатели по всем забоям на пластах с углом падения до 35°. К ним относятся комплексно-механизированные забои с передвижными гидрофицированными крепями, с указанием типов и выделением комбайнов и стругов (строки 02-08), а также другие способы  ведения очистных работ (строка 09-11).   

12 – приводятся данные по забоям на пластах свыше 35° по способам ведения очистных работ (строка 12-14).

Раздел VIII. Подготовительные работы

Графа 1 «Количество забоев на конец года» - учитываются все подготовительные забои в стадии проходки, в том числе временно остановленные.

Графы 2-5 – к учету принимаются только полностью готовые выработки, т.е. пройденные в течение года и закрепленные постоянной крепью в соответствии с проектом (паспортом) и отвечающие требованиям «Правил технической эксплуатации угольных и сланцевых шахт» и «Правил безопасности в угольных шахтах».

Подготовительные выработки подразделяются на вскрывающие, подготавливающие, нарезные и прочие.

Отнесение горных выработок к тому или иному виду в каждом конкретном случае производится в соответствии с годовым планом развития горных работ, утвержденном в установленном порядке.

Раздел IХ. Основные показатели работы подготовительных забоев

02 – должны включаться данные по выработкам, оборудованным машинами для разрушения забоя и погрузки отбитой горной массы.

03 – приводятся показатели по забоям с погрузочными машинами.

06-07 – приводятся показатели по забоям с прочими средствами погрузки угля и породы и расшифровываются по видам механизации.

Раздел Х. Количество и протяженность горных выработок

Данные о протяженности выработок с распределением их по видам крепи представляется на основании маркшейдерских замеров по всем как действующим, так и бездействующим (законсервированным) выработкам, имеющимся на шахте, за исключением выработок, учитываемых по объему в кубических метрах (склады ВВ, камеры и часть околоствольных дворов).

В графах 3,4,5 и 6 из обшей протяженности выработок на конец отчетного года, указанной в графе 2, выделяется, в том числе, протяженность выработок, закрепленных металлом: металлической рамной крепью (трапециевидной, кольцевой, арочной и другие) и тюбинговой (графа 3), только анкерной металлической крепью (графа 4), железобетонной крепью - сборной и железобетонными стойками с металлическими верхняками (графа 5), монолитным железобетоном и бетоном (графа 6).

Раздел XI. Наличие и использование оборудования

В отчете шахты в графе I показываются все перечисленные в форме отчета машины и механизмы, числящиеся в инвентаризационных списках шахты, независимо от того, находятся ли они в работе, в ремонте или бездействуют по каким-либо причинам.

Графа 2 – к числу машин и механизмов в работе - относятся машины, находящиеся у рабочего места в шахте или на поверхности, систематически работающие и в том случае, если они в последний день отчетного года находились в текущем или профилактическом ремонте. К числу машин в работе относятся также машины, установленные в неплановых забоях, электровозы резервного поезда находящегося в подземном гараже, механизмы, установленные на аварийном складе и тому подобные.

Графа 3 – к числу машин и механизмов в резерве относятся все исправные машины и механизмы, независимо оттого, где они находятся (на поверхности или в шахте), предназначенные для замены выбывающего оборудования или для укомплектования новых рабочих мест.

К числу машин и механизмов в ремонте относятся машины или механизмы, находящиеся в ремонте в механических мастерских шахт или на ремонтных предприятиях.

Графа 4 – указывается оборудование, находящееся в монтаже и демонтаже.

Сумма данных граф «В работе», «В резерве и ремонте», «В монтаже и демонтаже» должна быть равна показателю графы «В наличии».


Графа 5 – показывается количество оборудования, пришедшего в негодность и списанного в отчетном году.

Графа 6 – указывается количество полученного оборудования.

Графа 7 – указывается арендованное оборудование из общего наличия (графа 1)

Графа 8 – указывается лизинговое оборудование из арендованного (графа 7)

Раздел XII. Численность персонала и производительность труда

В состав работников по основному виду деятельности на шахте входят все работники, занятые на следующих процессах добычи угля: очистные работы, подготовительные работы, подземный транспорт; ремонт выработок и откаточных путей; вентиляция, водоотлив; обслуживание, наладка и ремонт общешахтных механизмов и стационарных установок;

Рабочие поверхности шахты по виду работ: подъем на поверхности; откатка на поверхности, переработка угля (сортировка, установка механизированной породовыборки, выборка породы со штабелей и при погрузке угля в вагоны и другое), вентиляция и освещение; ремонт шахтных машин, механизмов и оборудования (шахтная электромеханическая мастерская и кузница) и другие.

На шахте, кроме работников по основному виду деятельности, планируется и учитывается численность персонала непромышленных организаций (неосновная деятельность).

    Примечание.  Работники обогатительной и брикетной фабрики, находящиеся при шахте, в состав работников по добыче угля не включаются.

Строка 01 – приводятся данные о среднесписочной численности рабочих по основному виду деятельности и непромышленного персонала. Среднесписочная численность персонала и рабочих в среднем за год  определяется путем суммирования среднесписочной численности  работников за каждый месяц и деления полученной суммы на 12. По шахтам, выбывшим и вновь введенных в отчетном году, полученная сумма также делится на число календарных месяцев (12), а не на число месяцев работы.

Строка 02 – число отработанных человеко-дней рабочими за год.

В графе 9 показываются все рабочие по добыче угля. Данные графы 9 должны быть равны сумме показателей граф I и 8 (подземные и на поверхности).

В графе 10 приводятся данные о среднесписочной численности работников по основному виду деятельности, куда включаются рабочие по добыче угля и служащие (руководители, специалисты в другие).

В графе 11 данные всего персонала шахты на конец отчетного года включают в себя численность работников по основному виду деятельности и персонал непромышленной группы.

В графах 1-9 по строке 2 показывается число отработанных за год человеко-дней рабочими на добыче угля.

В графе 2 по строке 2 показывается количество отработанных человеко-дней рабочими на очистных работах.

В графе 12 показывается добыча угля за вычетом попутной добычи. Добыча угля, принятая для определения производительности труда, может быть меньше калькуляционной добычи, показанной в отчете о себестоимости добычи угля (форма 10-п) в случае, когда в калькуляционной добыче учтен уголь, добытый рабочими, состоящими в непромышленной группе, независимо от того, включена эта добыча в план шахты по добыче или нет.

Среднемесячная производительность труда рабочего по добыче (графа 13) определяется путем деления добычи угля (графа 12) на численность рабочих по добыче, показанную в графе 9, и на 12 месяцев.

Справочно к разделу ХII

Пункт 1 («Фонд заработной платы рабочих») – приводится фонд заработной платы рабочих по добыче угля.

Пункт 2 («Полная себестоимость добычи I т угля») - основанием для заполнения показателей служит форма 10-п «Отчет о себестоимости добычи угля».

Пункт 3 («Средняя отпускная цена I т угля») определяется делением стоимости товарной продукции по добыче угля (без стоимости услуг включаемых в товарную продукцию) на количество товарного угля в натуральном измерении.

Пункты 4-8 заполняются на основании Бухгалтерского баланса организации.






















